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SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS (KLOJAMA UŽDARU BŪDU)L1

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS (KLOJAMA ATVIRU BŪDU)L1

ESAMI LIETAUS NUOTAKYNO TINKLAI

LNV
2x0,25m³/s
D1000

LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO SISTEMA. NAFTOS PRODUKTŲ SKIRTUVAI
SU INTEGRUOTAIS SMĖLIO/PURVO NUSODINTUVAIS IR AUTOMATINIAIS
AVARINIAIS UŽDORIAIS. 2X0,25m³/s (2 SEKCIJOS PO 0,25m³/s NAŠUMO,
SUMONTUOTOS ANT ESAMO KOLEKTORIAUS)

MONITORINGO MAZGAS

KAMERA SU AUTOMATINIAIS AVARINIAIS UŽDORIAIS

1535 1437 15001.4 m

Minimalus
leidžiamas

vidinis vamzdžio
skersmuo

DN1500

Plane nurodyti
nominalus
vamzdžio

skersmenys

2250 2108 2578 21342.1 mDN2200
2555 2391 2934 24382.29 mDN2400
3000 2812 3289 27432.7 mDN2800

Stiklo pluošto
vamzdžiai

Išorinis
skersmuo

Betoniniai
vamzdžiai

Vidinis
skersmuo

Išorinis
skersmuo

Vidinis
skersmuo

MINIMALUS LEIDŽIAMI VIDINIAI VAMZDŽIŲ SKERSMENYS

1860

1

LapųLapas

1
BRĖŽINYS NR.1

SITUACIJOS SCHEMA

PASTABA:
1. LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ VIETOS TIKSLINAMOS RENGIANT TECHNINĮ PROJEKTĄ.

PROEJKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO TINKLAS


