TVIRTINU:
UAB "GRINDA"
(Statytojo (uzsakovo) pavadinimas)

(Tvirtinan¢io asmens vardas, pavardé, parasas)
2015 m. mén. _ d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Statinio projekto pavadinimas: KaroliniSkiu lietaus valymo jrenginiy Taurupés g. 12A,

Vilniaus m. sav. statybos projektas.

2. Statybos rusSys: Nauja statyba

3. Statinio kategorija: Ypatingas statinys

4. Lésy pobudis: Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir valstybés

5. Statinio projekto rengimo etapai: Techninis, darbo projektas

6. Statiniy grupés sudétis: PavirSiniy nuoteky valymo _jrenginiai ir kt. statiniai

7. Projekto vadovas:

8. Projektavimo pagrindas:

8.1 Rangos darby sutartis:

8.2 Zemés sklypo. kuriame planuojama statyti nuosavybés dokumantai Kad. Nr.:

9. Projektavimo, paslaugy apimtis:

9.1 Gauti visus reikalingus privalomus dokumentus projekto rengimui jskaitant pazyma dél
statiniy statybos valstybinéje Zeméje (sutikimas).

9.2 Parengti objekto topografini plana, atlikti inZinerinius geologinius tyrimus, ir kitus tyrimus
biutinus projektavimui.

9.3 Parengti visy reikalingy daliy techninj projekta arba technini darbo projekta

9.4 Atlikti bendraja projekto ekspertize ir pateikti bendra projekto jvertinimo akta

9.5 Gauti statyba leidziant] dokumenta

10. Darby apimtis:

10.1 Parengti “Karolini$kiu lietaus valymo irenginiu Taurupés g. 12A. Vilniaus m. sav.
statybos projekta .

10.1.1 Suprojektuoti pilnai automatizuotus pavirSiniy nuoteky valymo jrenginius 10 mety
iStvinimo retmeniui, pateikti lietaus valymo jrenginiy skaidiavimo metodika su pagal metodika
atliktais i§samiais technologiniais skai¢iavimais detalizuojant skai¢iavimo algoritma, bei pagrindziant

skai¢iavimo rezultatus (atlikty geologiniy ir kity tyrimuy duomenimis):; projekta rengti atsizvelgiant j
pateiktus projektinius pasitlymus rengtus UAB "Infrastruktiiros inZinerija” Nr.092-TP;




10.1.2 Numatyti nenaudotiny statiniy nugriovima ir statybiniy atlieky utilizavima:

10.1.3 pertvarkyti esamus statybvietés teritorijoje esancius tinklus (iSspesti esamo nuoteky
kolektoriaus d1000 rekonstrukcija ar nauja statyba):

10.1.4 Suprojektuoti parengtini nuoteky valyma pirminése sméliagaudése ir naftos atskirtuvuose
2m3/s naSumui;

10.1.5 Suprojektuoti pirma dvieju atskirty sekciju (filtruojan¢io betono dugnas, §laitai) infiltracinj

tvenkini su filtracine danba 16m3/s naSumui (pastovaus lygio tiiris nemazesnis kaip Smin. iSbuvimo

trukmeés);

10.1.6 Suprojektuoti antra infiltracini tvenkinj su apzeldintais §laitais ir terasomis su nemazesniu
kaip 57000m3 naudingu pavirSiniy nuoteky srauto iSlyginimo tiriu;

10.1.7 Suprojektuoti apie 50m2 dispecerinés - laboratorijos pastata (su tyrimuy atlikimo duomeny

kaupimo. stebéjimo bei i iniy valdymo jranga) automatiSkai

SCADA jrangg), jrengti duomeny nuskaityma ir perdavima i§ projektuojamos vietinés dispecerinés j
pagrindine. Suprojektuoti automatinj valdyma projektuojamos jrangos (elekrifikuoty reguliavimo
uzdoriy ir kt.) tiek i§ centrinés dispecerinés tiek i§ vietinés. PavirSiniy nuoteky iStekanciy srauty
valdymas turi buti pilnai automatizuotas, kuriam prireiks tik zmogaus stebé&jimo. IStekanciy per
pagrindinj iSleistuvg pavirSiniy nuoteky srautas negali buti projektuojamas didesnis kaip 2m3/s
(normalus srautas apie 1m3/s). Tinkamai parinktoje vietoje suprojektuojamas ir jrengiamas

automatinis kritulmatis su automatiniu duomeny nuskaitymu ir perdavimu i dispederines, -
automatinio valdymo procesams kontroliuoti ir kalibruoti pagal iSkrentancéiy krituliy kiekj ir
susidarancio pavirSiniy nuoteky nuotekio kieki.

10.1.8 Suprojektuoti teritorijos aptvérimg, privaziavimo kelius, jrengti LED apSvietima,
automatizuotus vartus, teritorijos stebéjimo sistemg su duomeny perdavimu j vietine ir centring
dispecerines (vietingje dispecerinéje suprojektuoti monitoriy vidinés teritorijos stebéjimui), sutvarkyti
gerbiiv]. Privaziavimo keliai iki parengtinio valymo jrenginiy turi bati asfaltuoti (asfaltbetonio danga
ne mazé kaip 10cm dévimo asfaltbetonio sluoksio storio).

10.1.9 Suprojektuoti monitoringo mazgus jtekanciam ir iStekanciam lietaus kiekiui ir tarSai
matuoti, bei kontroliuoti. Monitoringo mazgy duomenys nuskaitomi ir automatiSkai perduodami j
dispecerines (vieting ir centring). Atsizvelgiant j atitekan¢iy nuoteky srautg ir lietaus intensyvuma
(pokytj) turi biiti automatiSkai reguliuojamas nuoteky valymo jrenginiy iSleidziamas valyty nuoteky

srautas.

10.1.10 Technini projekta rengti vadovautis statytojo techniné specifikacija.

10.1.11 Prie§ rengiant statybos projekta (projektus) visos medziagos (jskaitant medziagy

technines charakteristikas iraSytinai i i ikiami patvirtinti medzia
gammtom ir tleké]g sgrasal.

11. Projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai: galiojantys teisiniai ir normatyviniai
dokumentai, rangos darby sutartis, statybos projektas.




12. Projekto derinimas: Projektas turi buti suderintas su UAB "Grinda", ekspertuojamas ir

patvirtinamas statytojo bei suderinamas su visomis kitomis suinteresuotomis institucijomis. Statytojui

projektas pateikiamas skaitméninéje laikmenoje (doc., dwg.. pdf. formatuose) ir popieriné kopija.

13. Projekto dokumenty atlikimo kalba (os): Lietuviy kalba

Statytojo (Uzsakovo) jgaliotojo asmens

(Vardas Pavarde)

(Parasas)

(Data)



